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Halvorsen, Anne

From: Ann-Elise Dos Santos Gustavsen <ann-elise.gustavsen@bym.oslo.kommune.no>
Sent: onsdag 13. mai 2020 08:27
To: Arild, Anders; Vidar Valvik
Cc: Dynge Anders Steen-Nilsen (Anders.Dynge@ruter.no); Halvorsen, Anne; Røsdal, 

Ronny; Osnes, Sondre
Subject: SV: 19/34210-32 - Ladestasjoner endeholdeplass - Anmodning om uttalelse til 

etablering av el-ladeinfrastruktur ved Helsfyr T kollektivterminal -  gnr/bnr 999/507, 
237/28

Hei,  
  
Beklager at jeg ikke har svart på denne mailen tidligere.  
Spørsmålene bli stilt fra KFT, og vi har jo sånn sett ikke noe med ladeprosjektet og gjøre. Her var vi kun nysgjerrige 
og interessert i løsningen. Og hvis alt er avklart med Ruter burde det ikke være noe problem hva gjelder plassering 
og kjøremønster. 
  
Takk for oppklaringen! 
  
Ann-Elise 
  

Fra: Arild, Anders [mailto:Anders.Arild@multiconsult.no]  
Sendt: fredag 8. mai 2020 12:48 
Til: Vidar Valvik; Ann-Elise Dos Santos Gustavsen 
Kopi: Dynge Anders Steen-Nilsen (Anders.Dynge@ruter.no); Halvorsen, Anne; Røsdal, Ronny; Osnes, Sondre 
Emne: RE: 19/34210-32 - Ladestasjoner endeholdeplass - Anmodning om uttalelse til etablering av el-
ladeinfrastruktur ved Helsfyr T kollektivterminal - gnr/bnr 999/507, 237/28 
Viktighet: Høy 
  
Hei Vidar 
Viser til mailen under. Jeg regner med at BYM ikke har noen ansvarsområdet knyttet til Helsfyr T. Er det korrekt? 
  
Når det gjelder spørsmålene under se svar merket med rødt: 
  

1.       Kan være vanskelig å gjøre endringer i fremtiden på plassen i sør hvis pantografene plasseres på denne 
måten – er plasseringen optimalisert? 
Plassering av pantograf er basert på eksisterende kjøremønster innenfor terminalområdet og 
reguleringsplasser for leddbuss og solobuss. Dette er avklart med Ruter. Kan dere utdype hva dere mener 
med endringer i fremtiden i sør? 
  

2.       I følgebrev står det 20-bussen, denne kjører ikke her 
Det er riktig at 20 bussen ikke kjører til Helsfyr T store deler av dagen. Men nattbuss samt de to første 
avgangene mandag-fredag kjører til Helsfyr (det kan derfor være aktuelt å lade her). 
  

3.       Hvilken retning skal enkelbussene kjøre? Se plassering av pantograf på refuger i midten. Denne er motsatt 
av den for leddbussen som vil si at enkelbussene må ta en ekstra runde i rundkjøring, er dette tilfelle? 
Bussene skal kjøre som i dag. Pantografene er plasser slik på grunn av mulig svingradius innenfor 
terminalen. Leddbussene kjører inn, setter av og så ut i rundkjøringen for å lade langs rampen til/fra 
Østensjøveien. Det samme gjelder for den første refugeplassen mot syd. De to nordre plassene skal lades for 
solobuss. Disse setter av og kjører til ladeplass. For å ta på passasjerer inne på terminalen kjører de ut i 
rundkjøringen og tilbake til holdeplass.  
  

Håper dette var oppklarende. Om dere har flere merknader er det bare å ta kontakt.  
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Med vennlig hilsen for Multiconsult Ryen 
  
ANDERS ARILD 
Siv.ing, fagansvarlig areal og transport 
 

(+47) 93 01 62 28 | Anders.Arild@multiconsult.no 
www.multiconsult.no 

 
  

From: Vidar Valvik [mailto:vidar.valvik@bym.oslo.kommune.no]  
Sent: mandag 4. mai 2020 12.43 
To: Arild, Anders <Anders.Arild@multiconsult.no> 
Cc: Dynge Anders Steen-Nilsen (Anders.Dynge@ruter.no) <Anders.Dynge@ruter.no> 
Subject: VS: 19/34210-32 - Ladestasjoner endeholdeplass - Anmodning om uttalelse til etablering av el-
ladeinfrastruktur ved Helsfyr T kollektivterminal - gnr/bnr 999/507, 237/28 
  
T.O. 
  
Vennlig hilsen  
  
Vidar Valvik 
Sjefingeniør 
+47 917 51 031 
  
Bymiljøetaten 
Mobilitetsplan og utredning 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 
  

 
  

Fra: Vidar Valvik  
Sendt: mandag 4. mai 2020 08:53 
Til: 'Anne Halvorsen' 
Kopi: Ann-Elise Dos Santos Gustavsen 
Emne: 19/34210-32 - Ladestasjoner endeholdeplass - Anmodning om uttalelse til etablering av el-ladeinfrastruktur 
ved Helsfyr T kollektivterminal - gnr/bnr 999/507, 237/28 
  
Hei. 
  
Innspill fra KFT-gruppen. 
  
       Kan være vanskelig å gjøre endringer i fremtiden på plassen i sør hvis pantografene plasseres på denne måten 

– er plasseringen optimalisert? 
       I følgebrev står det 20-bussen, denne kjører ikke her 
       Hvilken retning skal enkelbussene kjøre? Se plassering av pantograf på refuger i midten. Denne er motsatt av 

den for leddbussen som vil si at enkelbussene må ta en ekstra runde i rundkjøring, er dette tilfelle? 
  
  
Vennlig hilsen  
  
Vidar Valvik 
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Sjefingeniør 
+47 917 51 031 
  
Bymiljøetaten 
Mobilitetsplan og utredning 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 
  

 
  

Fra: Halvorsen, Anne [mailto:Anne.Halvorsen@multiconsult.no]  
Sendt: fredag 24. april 2020 15:00 
Til: Postmottak Bymiljøetaten; Vidar Valvik 
Kopi: anders.dynge@ruter.no; Arild, Anders; Osnes, Sondre 
Emne: Sak 19/34210 Ladestasjoner endeholdeplass - Anmodning om uttalelse - Helsfyr T kollektivterminal - gnr/bnr 
999/507, 237/28 
  
Hei, 
  
Viser til tidligere dialog mellom Bymiljøetaten og Ruter i forbindelse med prosjektet Fremtidens endeholdeplasser 
og etablering av ladeinfrastruktur. 
På vegne av Ruter anmoder vi om uttalelse til etablering av ladeinfrastruktur ved Helsfyr T endeholdeplass, gnr/bnr 
999/507,  237/28. 
  
Det er behov for å legge til rette for hurtiglading av elbusser ved Helsfyr T endeholdeplass. Busslinje 21 (Tjuvholmen-
Helsfyr T), 20 (Skøyen-Helsfyr T), 66 (Helsfyr T-Grorud T), 68 (Helsfyr T-Grorud T via Alfaset) og 76 (Helsfyr T-
Mortensrud T) regulerer på endeholdeplassen. Linje 20 og 21 trafikkeres av leddbusser, mens linje 66, 68 og 76 
trafikkeres av solobusser. Bussene ankommer området fra Østensjøveien i øst og har holdeplass for avstigning på 
rettstrekning like etter innkjøringen til området. Holdeplass for påstigning er lokalisert langs rettstrekning nord i 
området mot Strømsveien.  
  
Endeholdeplassen har tre reguleringsplasser/plattformer som benyttes til regulering midt i området. Ruter har 
informert om at det primært er solobusser som regulerer ved de tre plassene. Videre er det etablert tre 
«sagstannsstopp» mot sør. Det østligste stoppet benyttes til regulering av leddbuss, mens det varierer om 
ledd/solobuss regulerer på de to sagtanns-toppene mot vest.  
  
Utsnittet under viser dagens situasjon. 
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Kilde finn.no 
  
Tiltak 
Se vedlagt plantegning C001 
Dagens sagtannsløsning sør på endeholdeplassen justeres slik at regulerende busser står parallelt mot 
kantstein/plattform. Det etableres tre pantografer på plattformen for regulering og lading av to leddbusser og én 
solobuss. Pantografstolpen til de tre pantografene plasseres med en avstand til justert kantstein på 1,2 meter. Det 
vil ikke foregå av- og påstigning av passasjerer på plattformene. 
  
Videre etableres det tre pantografer på de tre plattformene i midten av området. Den sørligste pantografen vil 
plasseres slik at leddbusser som ankommer området fra vest kan lade og regulere. De to nordligste plattformene vil 
pantografene plasseres slik at solobusser lan regulere og lade, med adkomst fra øst.  
  
På justert plattform i sør plasseres seks likerettere og ett fordeleskap. Nettstasjon plasseres helt øst på denne 
plattformen, med en avstand på hhv. 1 og 1,5 meter til kantstein.   
  
Plangrunnlag 
Tiltaket omfattes av reguleringsplan V141107 (vedtatt  14.11.2007). Øvrige installasjoner plasseres på areal regulert 
til Annet veiareal og Kollektivterminal. 
  
Utsnitt av gjeldende regulering ved Helsfyr T endeholdeplass – Fra planinnsyn:  
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Avstand midt vei 
Vi gjør oppmerksom på at likerettere, nettstasjon, fordelerskap og pantografer vil være avhengig av dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen i veglovens § 29. Vi vil søke om dette til Statens vegvesen.  
  
Avslutningsvis 
Dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger kan undertegnede kontaktes på tlf 479 15 135 eller 
på epost anne.halvorsesn@multiconsult.no. 
Vi vil sette pris på en raskest mulig tilbakemelding.  
  
  
Med vennlig hilsen for Multiconsult Ryen  
 
ANNE HALVORSEN  
Rådgiver  
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(+47) 479 15 135 | Anne.Halvorsen@multiconsult.no 
www.multiconsult.no 

 
  
  


