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Ruter skal sette el-busser som er relativt tunge inn i trafikk og det vil være en utfordring med 

vektbegrensninger/bruksklasser noen steder. Rambøll bistår Ruter i arbeidet med å avdekke der 

det er strid mellom bruksklasse og hvilke busser som planlegges satt inn. Der dette er et problem 

det må søkes om dispensasjon, eventuelt bruke andre busser eller kjøre andre traseer. 

Denne rapporten tar for seg linjer gjennom Ås: 

• 500 

• 500N 

• 505 

• 505E 

• 506 

• 510 

• 520 

• 521 

• 525 

• 535 

• 536 

• 540N 

• 570 

• 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 

Hans Cats       Eva Christine Rørstad  

        Bård Henrik Sørensen 

Rambøll AS       Ruter AS  
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1. Vekter på offentlig vei 

Håndbok R412 (Normaler) gir dimensjoneringskriterier for å bestemme maksimalt tillatt trafikklast 
for eksisterende bruer ut i fra tegninger, tidligere beregninger, dokumenterte materialkapasiteter 
og tilstand. Håndbok 239 gir en historisk oversikt over de laster (kjøretøy-, ekvivalent-,  
gangbane-, snølaster osv.) og standardtegninger som har blitt benyttet for bruer i Statens 
vegvesen. 
 

Hovedprinsippet er at alle bruer skal gis en bruksklasse som gjenspeiler den brukslast som kan 
trafikkere brua uten restriksjoner. Forskrift om vekter og dimensjoner, off. veg fastsetter største 
tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk). 
Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjon på veger i de forskjellige bruksklassene er 
angitt i tabellen under. 
 

 

Figur 1 Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) fastsatt av 

Vegdirektoratet 15. januar 2014 

 

Aksellasten for buss med luftfjæring (eller tilsvarende) kan økes med 1 tonn på veger i Bk8 og 

høyere, men ikke ut over 11,5 tonn på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2 tonn, men ikke ut 

over 14 tonn i Bk8 og T8 og 19 tonn i Bk10. 

 

Det antas at ny buss har drivaksel med tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring, 

eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 tonn. 

 

Statens vegvesen utarbeider veilister over hvilke veier som har hvilke bruksklasser. Veilistene 

gjelder alltid over andre datakilder. Listene oppdateres kontinuerlig, og det er skilt mellom 

riksveier og fylkes- og kommunale veier. Eksempel på veiliste er vist på neste side. 
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2. Fravik 

Det kan gjøres fravik fra lastforskriften, dersom spesielle grunner gjør det nødvendig eller rimelig. 
For trafikklast er myndighet til å fravike lastforskriftene lagt til Vegdirektoratet for riks- og 
fylkesveger og vegkontoret for kommunale veger.  
 
For andre laster og bestemmelser er myndighet til å fravike lastforskriftene lagt til Vegdirektoratet 
for riksveger, fylkeskommunen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. Fravik fra 
forskriftens bestemmelser gis skriftlig. 
 

Skjema for søknad om fravik fra krav i vegnormalene og skjema for søknad om fravik på 

kommunale veger kan lastes ned fra:  

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene/fravik  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene/fravik
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Linje 500 

 

 
Linje 500 trafikkerer Drøbak – Oslo bussterminal med 15 – 30 minutters frekvens 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 2050 Kirkegata 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1420 Heerveien 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versjon: 1.1  

8 
 

Linje 500N 

 

 
Linje 500N trafikkerer Drøbak – Oslo bussterminal med 6 avganger natt til lørdag og søndag 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 2050 Kirkegata 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 3808 Årungveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Fylke Fv 1384 Vassumkrysset x E6 x E134 x fv. 
156 – Ås/Frogn grense 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1302 Fugleveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1420 Heerveien 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  
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Linje 505 

 

 
Linje 505 trafikkerer Drøbak – Oslo bussterminal med 10 minutters frekvens 



Versjon: 1.1  

11 
 

Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 2142 Ullerudbakken 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1302 Fugleveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 3808 Årungveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1384 Vassumkrysset x E6 x E134 x fv. 
156 – Ås/Frogn grense 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  
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Linje 505E 

 

 
Linje 505E trafikkerer Skorkeberg – Oslo bussterminal med 15 minutters frekvens i rush. 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1420 Heerveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1302 Fugleveien 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versjon: 1.1  

14 
 

Linje 506 

 

 
Linje 506 trafikkerer Dyrløkke – Sogsti – Drøbak - Skorkeberg – Frogn Vgs. med 2 - 4 avganger i ukedagene 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks)  

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Fylke Fv 1365 Vestby/Ås grense – Klommestein x 

fv. 152 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 2050 Kirkegata 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1730 Osloveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1302 Fugleveien 
* avhengig av akselavstand 

 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 

Høydebegrensninger 

Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  
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Linje 510 

 

 
Linje 510 trafikkerer Langhus – Drøbak med 10 minutters frekvens 
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Spesiell 

Kv 3870 Gamle Vevelstadveien som har spesiell begrensning med maks 6 tonn.  
 

Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nordre Follo Kommunal Kv 3870 Gamle Vevelstadveien 

 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 

Høydebegrensninger 
Følgende høydebegrensninger under 4,5 meter finnes på linjen: 

- Undergang/Bru i Veverstadveien ved Langhus stasjon med maks høyde 4,4 meter 

- Undergang/Bru i Veverstadveien med maks høyde 4,4 meter 

- Undergang/Bru i Jernbaneveien med skiltet høyde maks 4,1 meter 

 
Lengdebegrensninger 

Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 3870 Gamle Vevelstadveien med maks 15,00 meter. 

- Kv 3870 Gamle Vevelstadveien med maks 12,40 meter. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Versjon: 1.1  

18 
 

Linje 520 

 

 
Linje 520 trafikkerer Vinterbro – Ski stasjon (- Ski næringspark) med 15 minutters frekvens. 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 154 Nordbyveien 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 5700 Toveien 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen.  
 
Lengdebegrensninger 

Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 5700 Toveien med maks 12,40 meter. 

- Kv 154 Nordbyveien med maks 12,40 meter. 
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Linje 521 

 

 
Linje 521 trafikkerer Tusenfryd - Ski stasjon (- Ski næringspark) med 15 minutters frekvens. 
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Bk10 

Hele traseen har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 
Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensinger under 19,5 meter på linjen. 
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Linje 525 

 

 
Linje 525 trafikkerer Kråkstad – Ski stasjon – Hebekk – Finstad – Ski stasjon - Kråkstad med 30 minutters frekvens. 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nordre Follo Privat Pv 8520 Villenga 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nordre Follo Kommunal Kv 3550 Finstadveien 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nordre Follo Kommunal Kv 6570 Prestegårdsalleen 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nordre Follo Fylke Fv 1372 Ski vest rkj x fv. 1378 – Furuset x 
fv. 152 

* avhengig av akselavstand  

 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand 

Høydebegrensninger 
Følgende høydebegrensninger under 4,5 meter finnes på linjen: 

- Undergang/Bru i Jernbaneveien med skiltet høyde maks 4,1 meter 
 

Lengdebegrensninger 

Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 3550 Finstadveien med maks 15,00 meter. 

- Pv 8520 Villenga med maks 15,00 meter. 

- Kv 6570 Prestegårdsalleen med maks 15,00 meter 
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Linje 535 

 

 
Linje 535 trafikkerer Kroer skole – Ås stasjon med 30 minutters frekvens i rush. 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Fylke Fv 1020 Østfold/Haug – Revhaug x fv. 1358 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Fylke Fv 1388 Kroer kirke x fv. 1020 – Rød x fv. 
1358 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Fylke Fv 1358 Vestby/Ås grense – Sentralholtet x 
fv. 152 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn Ås Kommunal Kv 1525 Danskerudveien 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 1520 Danskerudbråtan 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 1400 Brekkeveien 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 6040 Vollholen 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 1400 Brekkeveien med maks 12,40 meter. 

- Kv 1525 Danskerudveien med maks 12,40 meter. 
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Linje 536 

 

 
Linje 536 trafikkerer Dyster/Eldor – Ås med 30 minutters frekvens i rush 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 2245 Grunnfjellsveien 

Bk8 32 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Kommunal Kv 1400 Brekkeveien  

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 1400 Brekkeveien med maks 12,40 meter. 

- Kv 2245 Grunnfjellsveien med maks 12,40 meter. 
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Linje 540N 

 

Linje 540N trafikkerer Oslo – Ski – Ås - Vestby en gang natt til lørdag og søndag 



Versjon: 1.1  

29 
 

 

Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Vestby Kommunal Kv 4090 Johan Herman Wessels vei 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Vestby Kommunal Kv 10150 Åsveien 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Ås Fylke Fv 1365 Vestby kirke x fv. 1356 – Vestby/Ås 
grense 

*avhengig av akselavstand 

 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand 

Høydebegrensninger 
Følgende høydebegrensninger under 4,5 meter finnes på linjen: 

- Undergang/Bru i Jernbaneveien med skiltet høyde maks 4,1 meter 
 

Lengdebegrensninger 

Følgende lengdebegrensninger under 19,5 meter finnes på linjen: 

- Kv 10150 Åsveien med maks 12,40 meter. 

- Kv 4090 Johan Herman Wessels vei med maks 12,40 meter. 
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Linje 570 

 

 
Linje 570 trafikkerer Vinterbro - Nesoddtangen med 30 – 60 minutters frekvens. 
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks)  

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 50 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Nesodden Fylke Fv 1406 Nesodden kirke x fv. 156 – 

Fjellstrand x fv. 157 
* avhengig av akselavstand 

 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 

Høydebegrensninger 

Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen 
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Linje 576 

 

 
Linje 576 trafikkerer Fagerstrand - Drøbak med 60 minutters frekvens i rush.  
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Bk8 

Bruksklasse Totalvekt 
(maks) 

Aksellast 
(maks) 

Boggilast 
(maks) 

Kommune Vegkategori Navn 

BkT8 40 tonn 9 tonn 10 – 14 tonn * Frogn Kommunal Kv 1420 Heerveien 

*avhengig av akselavstand 

Bk10 

Øvrige traseer har Bk10 med maks aksellast fra drivaksel på 11,5 tonn samt aksellast fra 12 - 19 tonn avhengig av akselavstand. 
 
Høydebegrensninger 
Det er ingen høydebegrensninger under 4,5 meter på linjen. 

 

Lengdebegrensninger 
Det er ingen lengdebegrensninger under 19,5 meter på linjen.  

 


